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（注）１．本表は、当会が日本工業標準調査会（JISC）から受託し、審議団体となっているISO規格等（審議中のものを含む。）を取り纏めたも
　　　　　のです。

　　　２．用語はJIS規格化されたものについてはその用語例を優先し、その他については法令等で使用されている用語の例に倣っていま
　　　　　す。

　　　３．表中の「規格番号」の欄に記載されている略号の意味は次のとおりです。

　　　　　　AWI：Approved Work Item（新規業務項目）
　　　　　　CD：Committee Draft（委員会原案）
　　　　　　DIS：Draft International Standard（国際規格案）
　　　　　　FDIS：Final Draft International Standard（最終国際規格案）
　　　　　　NP：New Proposal（新規業務項目提案）
　　　　　　PAS：Public Available Specification（公開仕様書）
　　　　　　PRF：Proof（校正原稿）
　　　　　　PWI：Preliminary Work Item（予備業務項目）
　　　　　　TR：Technical Report（技術報告書）
　　　　　　TS：Technical Specification（技術仕様書）
　　　　　　WD：Working Draft（作業原案）

　　　　　　　※ISO規格制定手続き：（PWI→）NP→AWI→WD（→CD）→DIS→FDIS又はPRF→ISO規格（PAS、TR、TS、R）

　　　４．表中の「JIS化の状況」の欄に記載された略号の意味は次のとおりです。
　　　　　　IDT：翻訳JIS（ISOを和訳したものをそのままJISとしたもの）
　　　　　　MOD：ISOを取入れつつも内容を一部修正したもの
　　　　　　NEQ：ISOと対象は同じではあるものの内容は異なるもの
　　　５．他の機関（IEC（International Electrotechnical Commission）、IEEE（The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.）等）と共
　　　　　同で作成された規格については、ISO/IEC XXXX等の規格番号が付されます。

　　

本リストについて御不明な点等ございましたら、当会規格ユニット　長谷川又は松本にお問い合わせ下さい。
電話番号　０３－５５７５－６４２６　メールアドレス　長谷川　hasegawa@jstra.jp、松本 matsumoto@jstra.jp



2013.07.01.現在　TC 8/SC 8

議長：Dr. Sei-cahng Lee（韓国・元KR）、幹事国：韓国（KOSHIPA/KATS））

担当 規格番号 標題 標題（邦訳） 概　　要 制定等年月日 JIS化の状況

SC8 ISO 614:2012 Ships and marine technology --
Toughened safety glass panes for
rectangular windows and side scuttles -
- Punch method of non-destructive
strength testing

船朴及び海洋技術－船用丸窓・角窓
用強化安全ガラス－非破壊試験パン
チ試験法

ISO 21005に適合した船用丸窓・角窓用強化安全ガラスの非破壊試験方法（パンチ試
験法）について取り纏めたもの。

2012.06.15. ―

SC8 ISO 1751:2012 Ships and marine technology --
Ships'side scuttles

船舶及び海洋技術－船用丸窓 船用丸窓（系列、級別、形式及び予備寸法）の分類、互換性及び構造上必要な寸法、
構造、材質、試験、表示及び製品の呼び方について取り纏めたもの。

2012.07.01. JIS F 2413:1997
（改正前ISO規格と

IDT)
SC8 ISO 1964:1987 Shipbuilding -- Indication of details on

the general arrangement plans of ships
造船－船舶一般配置図記号 船舶の一般配置図の詳細記述として使用される図記号について取り纏めたもの。 1987.10.01. JIS F 0053:2000

（IDT)

SC8 ISO 3434:2012 Ships and marine technology -- Heated
glass panes for ships' rectangular
windows

船舶及び海洋技術－船用角窓用電
熱ガラス

ISO 3903に従った船用電熱式角窓の構造特性、光学品質、電流回路、公差、試験、表
示、製品の呼び方について取り纏めたもの。

2012.09.01. ―

SC8 ISO 3796:1999 Ships and marine technology -- Clear
openings for external single-leaf doors

船舶及び海洋技術－外開き一枚戸
の有効開口

コーミングを設けた外開き一枚戸の有効開口について標準的な寸法を取り纏めたも
の。

1999.10.15. ―

SC8 ISO 3797:1976 Shipbuilding -- Vertical steel ladders 造船－鋼製垂直はしご 小さい船倉、甲板間、マスト、キングポスト、トランク、甲板室頂部、保守台等に取り付け
られる鋼製垂直はしごの主要寸法及び特性について取り纏めたもの。

1976.09.30. JIS F 2602:1999
（MOD)

SC8 ISO 3902:1990 Shipbuilding and marine structures --
Gaskets for rectangular windows and
side scuttles

造船及び海洋構造物－角窓及び丸
窓用ガスケット

ISO 1751に適合する丸窓及びISO 3903に適合する角窓の主要な構成部品（窓枠、ガラ
ス枠及び内蓋）間の水密性を確保するために使用するガスケットの寸法及び材料につ
いて取り纏めたもの。

1990.02.15. JIS F 2411:1998
（IDT)

SC8 ISO 3903:2012 Ships and marine technology -- Ships'
ordinary rectangular windows

船舶及び海洋技術－船用角窓 船用角窓の分類（系列、級別、形式及び予備寸法）、互換性及び構造上必要な寸法、
材料、試験、表示及び製品の呼び方について取り纏めたもの。

2012.07.01. JIS F 2421:1998
（改正前ISO規格と

IDT）

SC8 ISO 3904:1990 Shipbuilding and marine structures --
Clear-view screens

造船及び海洋構造物－クリアビュー
スクリーン

主として船舶に用いられるクリアビュースクリーンの設計及び構造に関する要求事項、
製品の呼称及び取付方法について取り纏めたもの。

1990.06.15. ―

SC8 ISO 5480:1979 Shipbuilding -- Guardrails for cargo
ships

造船－貨物船のガードレール 1966年の満載喫水線に関する国際条約附属書Ⅰ第Ⅱ章第25規則第2項及び第3項の
規定に適合する貨物専用のガードレール及び支柱について、寸法、材料、製品品質及
び仕上げの標準を取り纏めたもの。

1997.07.15. ―

SC8 ISO 5572:1987 Shipbuilding and marine structures --
Numbering of equipment and
structural elements in ships

造船及び海洋構造物－船内の機器
及び構造要素の番号付け

電算機プログラムにおいて使用するために参照番号が要求される場合の水線、構造フ
レーム、横置隔壁、甲板、区画（船倉、甲板間、タンク）、ハッチ、マスト及び荷役設備に
番号付けに係る慣例について取り纏めたもの。

1987.11.01. ―

SC8 ISO 5778:1998 Ships and marine technology -- Small
weathertight steel hatches

船舶及び海洋技術－鋼製風雨密小
形ハッチ

船上で使用する鋼製風雨密の小形のハッチの互換性を確保するために、その主要寸
法、附属金物の位置と数、裁量および製品の品質について取り纏めたもの。

1998.08.15. JIS F 2321:2006
（MOD)

SC8 ISO 5779:1987 Shipbuilding -- Ordinary rectangular
windows -- Positioning

造船－角窓－位置決定 国際航海に従事する旅客船及び貨物船に適用可能なISO 3903に従って製造した角窓
の位置決定について取り纏めたもの。

1987.05.01. JIS F 2431:1998
（IDT)
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担当 規格番号 標題 標題（邦訳） 概　　要 制定等年月日 JIS化の状況

SC8 ISO 5780:1987 Shipbuilding -- Side scuttles --
Positioning

造船－丸窓－位置決定 国際航海に従事する旅客船及び貨物船に適用可能なISO 1751に従って製造した丸窓
の位置決定について取り纏めたもの。

1987.05.01. JIS F 2432:1998
（IDT)

SC8 ISO 5797:2004 Ships and marine technology --
Windows and side scuttles for fire-
resistant constructions

船舶及び海洋技術－防火構造用の
窓及び丸窓

IMO・FTPコード（IMO決議A.754(18))第３部で定義されるA級仕切り及びB級仕切り用の
窓及び丸窓についての要求事項を取り纏めたもの。

2004.08.01. ―

SC8 ISO 5894:1999 Ships and marine technology --
Manholes with bolted covers

船舶及び海洋技術－ボルト締め蓋付
るマンホール

圧力容器用以外の一般船舶用のボルト締め蓋付で水密性及び油密性を有するマン
ホールの要求事項について取り纏めたもの。

1999.12.01. ―

SC8 ISO 6042:1998 Ships and marine technology --
Weathertight single-leaf steel doors

船舶及び海洋技術－鋼製風雨密一
枚戸

船上で使用する鋼製風雨密一枚戸の互換性を確保するため、その主要寸法、材料及
び製品の品質について取り纏めたもの。

1998.08.15. JIS F 2318:1999
（MOD)

SC8 ISO/AWI 6042 同上 同上 市場動向を考慮した寸法の追加などを主眼とした1998年版の改正作業中。 2013.3.20
AWI登録

SC8 ISO 6050:1987 Shipbuilding -- Bulbous bow and side
thruster symbols

造船－バルバスバウ及びサイドスラス
ターの記号

船のバルバスバウ及びサイドスラスタの有無を表示するための記号について取り纏めた
もの。

1987.09.15. JIS F 0052:1999
（IDT)

SC8 ISO 6345:1990 Shipbuilding and marine structures --
Windows and side scuttles --
Vocabulary

造船及び海洋構造物－窓及び丸窓
－用語

船舶及び海洋構造物への取付けに適した窓に関連して用いられる種々の用語及び定
義について取り纏めたもの。

1990.11.15. JIS F 0015:1998
（MOD)

SC8 ISO 6582:1983 Shipbuilding -- Numerical control of
machines -- ESSI format

造船－機械の数値制御－ESSI形式 NC作図で広く用いられているESSIフォーマットについて必要な標準仕様を取り纏めたも
の。

1983.04.01. ―

SC8 ISO 7460:1983 Shipbuilding -- Shiplines --
Identification of geometric data

造船－船の線図－形状データの特
定

組織間での情報転送に必要な船こく線図の形状に関するデータを特定するもの。数値
形式で幾何学形状を表わする方法及び使用すべきデータフォーマットについては、そ
れぞれISO 7461及びISO 7838として取り纏めている。

1983.12.15. ―

SC8 ISO 7461:1984 Shipbuilding -- Shiplines -- Numerical
representation of elements of the hull
geometry

造船－船会社－船こく形状要素の数
値表現

船こくに関する定義の異なるシステム間での形状データの交換を行うことを目的とした
船こく線図の幾何学的形状を数値形式で表現する方法について取り纏めたもの。使用
すべきデータフォーマットは、ISO 7838として取り纏めている。

1984.09.15. ―

SC8 ISO 7462:1985 Shipbuilding -- Principal ship
dimensions -- Terminology and
definitions for computer applications

造船－船の主要寸法－コンピュータ
アプリケーションのための用語及び定
義

造船用コンピュータープログラムへの入出力に使用される物理帳に関する用語及び定
義を取り纏めたもの。

1985.02.15. ―

SC8 ISO 7838:1984 Shipbuilding -- Shiplines -- Formats
and data organization

造船－船の線図－フォーマット及び
データ組成

船こく定義の異なるシステム間での形状に関する情報の交換を行うためのフォーマット
及びデータ組成について取り纏めたもの。

1984.08.15. ―

SC8 ISO 8193:1984 Shipbuilding -- Shell plating
information

造船－船こく外板の情報 組織間での情報転送に必要な船の船こく外板のデータ表現の方法について取り纏め
たもの。

1984.09.15. ―

SC8 ISO 9203-1:1989 Shipbuilding -- Topology of ship hull
structure elements -- Part 1: Location
of elements

造船－船こく構造要素の位相－第1
部：要素の位置

ISO 9203は、要素及び配置に関する情報を容易かつ正確に伝達することを目的として
船こく外板要素の位相について取り纏めたもので、この部では要素の位置に関するも
のを取り纏めている。

1989.07.15. ―

SC8 ISO 9203-2:1989 Shipbuilding -- Topology of ship hull
structure elements -- Part 2:
Description of elements

造船－船こく構造要素のトポロジー
－第2部：要素の表現方法

ISO 9203は、要素及び配置に関する情報を容易かつ正確に伝達することを目的として
船こく外板要素の位相について取り纏めたもので、この部では要素の表現方法につい
て取り纏めている。

1989.07.15. ―

SC8 ISO 9203-3:1989 Shipbuilding -- Topology of ship hull
structure elements -- Part 3: Relations
of elements

造船－船こく構造要素のトポロジー
－第3部：要素の相互の関係

ISO 9203は、要素及び配置に関する情報を容易かつ正確に伝達することを目的として
船こく外板要素の位相について取り纏めたもので、この部では要素相互の関係につい
て取り纏めている。

1989.07.01. ―

SC8 ISO 9519:1990 Shipbuilding and marine structures --
Rungs for dog-step ladders

造船及び海上構造物－ドッグステッ
プラダーの踏板

ドッグステップラダーの踏板の形式、寸法、材料、製品の呼称等について取り纏めたも
の。

1990.11.01. ―
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担当 規格番号 標題 標題（邦訳） 概　　要 制定等年月日 JIS化の状況

SC8 ISO/TR 13298:1998 Ships and marine technology --
Vocabulary of general terms

船舶及び海洋技術－一般的用語 船舶及び海洋技術分野において使用される一般的な用語及び定義について取り纏め
たもの。英語とその他の言語（中国語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、
スウェーデン語）との比較表を添付。

1998.12.15. ―

SC8 ISO 14409:2011 Ships and marine technology -- Ship
launching air bags

船舶及び海洋技術－船舶進水用エ
アバッグ

船舶の進水に用いられるエアバッグについて、用語及び定義、分類、材料及び寸法、
試験項目及び試験方法を取り纏めたもの。

2011.09.11. ―

SC8 ISO 15401:2000 Ships and marine technology -- Bulk
carriers -- Construction quality of hull
structure

船舶及び海洋技術－ばら積み運搬
船－船こく構造の建造に関する品質

鋼製のばら積み運搬船の船こく構造の建造に係る品質の要求事項について取り纏め
たもの。二重船こくのバルクキャリアには適用しない。

2000.02.15. ―

SC8 ISO 15402:2000 Ships and marine technology -- Bulk
carriers -- Repair quality of hull
structure

船舶及び海洋技術－ばら積み運搬
船－船こく構造の修繕に関する品質

鋼製のばら積み運搬船の船こく構造の保守及び修繕に係る品質の要求事項について
取り纏めたもの。二重船こくのバルクキャリアには適用しない。

2000.02.15. ―

SC8 ISO 15583:2005 Ships and marine technology --
Maritime standards list

船舶及び海洋技術－海事関係規格
一覧表

2002年時点における海事関係のＩＳＯ規格及び造船８カ国（中国、ドイツ、インド、日本、

韓国、ポーランド、ロシア、米国）の海事関係規格についてISO/ＴＣ8の分科委員会に対
応するよう分類整理の上、一覧表として取り纏めたもの。

2005.06.01. ―

SC8 ISO 16145-1:2012 Ships and marine technology --
Protective coatings and inspection
method -- Part 1: Dedicated sea water
ballast tanks

船舶及び海洋技術－船舶の防食塗
装及び検査方法－第1部：海水バラ
スト専用タンク

海水バラスト専用タンクの防食方法及び検査方法について取り纏めたもの。 2012.12.01. ―

SC8 ISO 16145-2:2012 Ships and marine technology --
Protective coatings and inspection
method -- Part 2: Void spaces of bulk
carriers and oil tankers

船舶及び海洋技術－船舶の防食塗
装及び検査方法－第2部：ばら積み
運搬船及び油タンカーの空所

ばら積み運搬船及び油タンカーの空所の防食方法及び検査方法について取り纏めた
もの。

2012.10.01. ―

SC8 ISO 16145-3:2012 Ships and marine technology --
Protective coatings and inspection
method -- Part 3: Cargo oil tanks of
crude oil tankers

船舶及び海洋技術－船舶の防食塗
装及び検査方法－第3部：原油タン
カーの貨物油タンク

原油タンカー（5000DWT以上で2013年1月1日以後に建造契約が結ばれるもの若しくは
同様の建造段階にあるもの又は2016年1月１日以後に引渡しを受けるもの）の貨物油タ
ンクの防食方法及び検査方法について取り纏めたもの。

2012.10.01. ―

SC8 ISO 16145-4:2013 Ships and marine technology --
Protective coatings and inspection
method -- Part 4: Automated
measuring method for the total amount
of water-soluble salts

船舶及び海洋技術－船舶の防食塗
装及び検査方法－第4部：鋼材表面
の塗装前塩分濃度自動測定方法

防食塗装前の鋼板表面の塩分濃度評価のため伝導度刑を用いた自動塩分濃度測定
方法の特性について取り纏めたもの。【日本主導】

2013.02.01. ―

SC8 ISO/DIS 16145-5 Ships and marine technology -
Protective coatings and inspection
method -- Part 5: Assessment and
calculating method for damaged
coating areas of ballast tanks

船舶及び海洋技術－船舶の防食塗
装及び検査方法－第5部：バラストタ
ンクの塗装損傷面積の評価計算方法

バラストタンク及びIMO/PSPCが適用される貨物油タンクの塗装損傷面積の評価及び計
算方法について取り纏めるもの。

2013.08.30.
DIS投票〆切

―

SC8 ISO 16155:2006 Ships and marine technology --
Computer applications -- Shipboard
loading instruments

船舶及び海洋技術－コンピュータア
プリケーション－船舶積付計器

積付けその他の安全に関する事項（非損傷時復原性、縦強度等）に関連した機能を果
たすためにコンピューターを使用する場合の積付計算用計器の要求事項について
IMOのMSC/Circ.854及び891並びにIACS Recommendation No.48を補完するものとして
取り纏めたもの。

2006.04.15. ―
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担当 規格番号 標題 標題（邦訳） 概　　要 制定等年月日 JIS化の状況

SC8 ISO 16548:2012 Ships and marine technology -- Ship
design -- General guidance on
emergency towing procedure

船舶及び海洋技術－船舶設計－非
常時曳航手順に関する一般的手引き

SOLAS 第II-1章/3-4規則により要求されている非常時における貨物船及び旅客船の曳
航手順に関する手引きとして取り纏めたもの。

2012.10.15. ―

SC8 ISO 17682:2013 Ships and marine technology --
Methodology for launching ship
utilizing air bags

船舶及び海洋技術－エアバッグを用
いた船舶の進水方法

進水船舶の仕様、施設（エアバッグ、船台、曳航装置等）、進水手順、進水時の安全措
置等に関する指針を含むエアバッグを使用した船舶の進水方法に係る一般的な指針を
取り纏めるもの。

2013.05.01. ―

SC8 ISO/DIS 17683 Ships and marine technology --
Ceramic welding backing for marine
use

船舶及び海洋技術－船用セラミック
製溶接裏当材

船用セラミック裏当材の分類、寸法及び外観、性能、試験方法等について取り纏めるも
の。

2013.10.30.
DIS投票〆切

―

SC8 ISO 17894:2005 Ships and marine technology --
Computer applications -- General
principles for the development and use
of programmable electronic systems in
marine applications

船舶及び海洋技術－コンピュータア
プリケーション－船舶用プログラマブ
ル電子系の開発及び使用に関する
一般原則

信頼性のある船舶用プログラマブル電子系の開発並びに使用に関する必須原則、推
奨判定基準及び関連指針について取り纏めたもの。

2005.03.15. JIS F 8082:2007
（IDT)

SC8 ISO/AWI 17939 Ships and marine technology -- Oil-
tight hatch covers

船舶及び海洋技術－オイルタイト
ハッチカバー

オイルハッチカバーの分類、寸法、性能、試験方法、検査、表示、梱包、輸送及び設置
の要件を取りまとめるもの。

2013.03.20．
AWI登録

―

SC8 ISO/AWI 17940 Ships and marine technology -- Hinged
watertight doors

船舶及び海洋技術－ヒンジ付き水密
戸

1966年の満載喫水線に関する国際条約を考慮した船用ヒンジ付き水密戸の主要寸
法、材料、品質及び製造条件について取りまとめたもの。

2013.03.20.
AWI登録

―

SC8 ISO/CD 17941 Ships and marine technology --
Hydraulic hinged watertight fireproof
doors

船舶及び海洋技術－油圧式ヒンジ付
き水密防火戸

油圧式ヒンジ付き水密防火戸の分類、寸法、性能、試験方法、検査、輸送及び設置方
法等について取りまとめるもの。この規格は水圧1.0MPaまで耐えることができる油圧式ヒ
ンジ付き水密防火戸の設計、製造及び受け入れに適用する。

2012.03.22.
AWI登録

CD投票を省略
予定

―

SC8 ISO 21005:2012 Ships and marine technology --
Thermally toughened safety-glass
panes for windows and side scuttles

船舶及び海洋技術－船用角窓及び
丸窓用熱強化安全ガラス

ISO 3903に適合する角窓及びISO 1751に適合する丸窓に用いられる熱強化安全ガラ
スの材質及び仕上げ、互換性確保に必要な寸法、公差、平行度および平坦度、表示
並びに製品の呼び方等について取り纏めたもの。

2004.10.01. ―
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