JIS-F規格整合性一覧表―1

「船舶関係工業標準化」事業　－　JIS-F 規格整合化作業

資料：　対象JIS-Fと対応するISO規格との整合性比較
2007.1JSTRA 

	JIS-F 規格
	ISO規格
	JIS-F 規格の構成と概要
	ISO規格の構成と概要
	JIS-F規格の整合性
	整合性への方向付け

	JIS-F 2031: 1998
制鎖器
	ISO 6325: 1987
Shipbuilding – Cable stoppers
	序文　（規格本文はISO 6325の翻訳規格）
1． 適用範囲

2． 引用規格

3． 定義

4． 設計、構造、強度及び安全性
5． 機能上及び操作上の要件
6． 製品検査

7． 製品の呼び方
8． 表示

附属書 A（規定） 製造業者に対する注意事項
附属書 B（規定） 造船所に対する注意事項
附属書１（規定）　小形鋳鋼製かんぬき形制鎖器
附属書２（規定）　鋳鋼製かんぬき形制鎖器
附属書３（規定）　鋳鋼製タング形制鎖器

附属書４（規定）　ローラタング形制鎖器

附属書５（規定）　ローラかんぬき形制鎖器
	1． Scope and field of application

2． References

3． Definition

4． Design, construction, strength and safety

5． Functional and operational requirements

6． Acceptance tests

7． Designation

8． Marking

Annex A  Note to manufacturers

Annex B  Note to shipbuilders
	NEQ（対比表なし）
JIS-F 2031の規格本文はISO 6325を翻訳した規格である。
従来のJIS規格は、そのまま附属書１－５として規定。

	附属書の取扱い検討

	JIS-F2202:1998

デリックトッピングブラケット
	ISO 8314:1987

Shipbuilding and marine structures

Trunnion pieces for span bearing and lead block bearings
	本文：　規格本文はISO 8314の翻訳規格

附属書（規定）シャックル形トッピングブラケット
	1． Scope and field of application

2． References     ３．Definition

４．Nominal size   ５．Materials

６．Dimensions  　７．Designation

８．Assembly　　　 
	NEQ（対比表なし）

JIS-F-2202の規格本文はISO8314を翻訳した規格である。

従来のJIS規格は、そのまま附属書として規定。
	附属書の取扱い検討

	JIS F2203:1998

デリックグースネック軸受－構成及び構成部品


	ISO 8314:1987

Shipbuilding and marine structures

Bearings for derrick goosenecks – Assemblies and components
	本文：　規格本文はISO 8314の翻訳規格

附属書（規定）デリックグースネックブラケット
	1． Scope and field of application

2． References     ３．Definition

４．Nominal size   

５．Derrick gooseneck bearing assemblies

６．Dimensions  　７．Materials

８．Manufacture　  ９．Designation　
	NEQ（対比表なし）

JIS-F-2203の規格本文はISO6045を翻訳した規格である。

従来のJIS規格は、そのまま附属書として規定。
	附属書の取扱い検討

	JIS-F2210:1998

デリックブーム基部金物
	ISO 6044:1985

Shipbuilding and marine structures

Derrick boom heel fittings – Main dimensions
	本文：　規格本文はISO 6044の翻訳規格に一部JISの材料規格を加え規定。


	1． Scope and field of application

2． References     ３．Definition

４．Nominal size   

５．Dimensions And tolerances

６．Materials  　７．Designation 
	NEQ（対比表なし）


	

	JIS-F2211:1998

デリックブーム頭部金物
	ISO 8148:1985

Shipbuilding and marine structures

Derrick boom head fittings – Fixed type
	本文：　規格本文はISO 8148の翻訳規格に一部JISの材料規格を加え規定。


	1． Scope and field of application

2． References     ３．Definition

４．Classification   ５．Materials

６．Manufacture    ７．Dimensions 

８．Designation 
	NEQ（対比表なし）


	


	JIS-F 規格
	ISO規格
	JIS-F 規格の構成と概要
	ISO規格の構成と概要
	JIS-F規格の整合性
	注記

	JIS-F2318:1999

鋼製風雨密一枚戸
	ISO 6042:1998

Ships and marine technology

Weather-tight single-leaf steel doors
	本文：　規格本文はISO 6042の翻訳規格

附属書１（規定）船用鋼製風雨密戸

附属書２（規定）船用鋼製風雨密戸附属金物
	1． Scope and field of application

2． Normative reference

３．Doors, door frames, door plates and 

accessories     ４．Materials

５．Quality and manufacture

６．Testing of weather-tightness

７．Designation
	NEQ（対比表なし）

JIS-F-2318の規格本文はISO6042を翻訳した規格である。

従来のJIS規格（JIS F2318, JIS F2316）は、そのまま附属書として規定。
	附属書の取扱い検討

	JIS F2601:1983

船用足掛け
	ISO 5487:1981

Shipbuilding – Steel dog-step

ladders
	１．適用範囲　　　　　２．種類

３．形状及び寸法　　　４．材料

５．製品の呼び方　　　
	1． Scope and field of application

2． References     ３．Dimensions of rung

４．Materials　　　５．Construction   

６．Installation  　７．Designation　
	NEQ
JIS F2601は、ISO5487と規定内容、形式共に異なる規格である。

（整合化作業は行われていない。） 
	附属書の取扱い検討

	JIS F2602:1999

鋼製垂直はしご
	ISO 3797:1976

Shipbuilding – Vertical steel ladders
	１．適用範囲　　　　　２．寸法

３．材料　　　　　　　４．組立て　

５．取付金物　　　　　６．仕上げ

７．製品の呼び方　
	1． Scope and field of application

2． Dimensions　　３．Materials　　　

４．Fabrication   　５．Supports

６．Finish　
	MOD（対比表あり）
JIS F2602の規格本文はISO3797を翻訳した規格に一部規定内容を追加して規定。 
	

	JIS F2605:1999

小形船用鋼製船側はしご
	ISO 5488:1979

Shipbuilding – Accommodation

ladders
	１．適用範囲　　　　　２．引用規格
３．種類　　　　　　　４．構成　

５．構造、形式及び寸法　６．材料
７．荷重試験　　　　　８．製品の呼び方　
	1． Scope and field of application

2． References　　 ３．Types　　　

４．Definitions   　５．Dimensions

６．Construction　 ７．Testing
	MOD（対比表あり）
JIS F2605の規格に、ISO5488の荷重試験方法のみを整合させた規格である。 
	MSC81で対応国際規格について安全性の向上を目的とした見直し検討。当該状況にしたがいISO規格改正予定

	JIS F2607:1994

貨物船―手すり
	ISO 5480:1979

Shipbuilding – Guardrails for cargo 

ships
	１．適用範囲　　　　　２．用語の定義

３．種類　　　　　　　４．材料

５．構造、形状及び寸法　６．製品の呼び方　
	１．Scope and field of application

２．References　　 ３．Definitions　　　

４．Materials   　 

５．Design, construction and installation

６．Quality of manufacture and finish
	NEQ

JIS F2607は、ISO5480と規格内容、形式共に異なる規格である。
（整合化作業は行われていない。） 
	

	JIS F2613:1999

アルミニウム製ショアギャングウエイ
	ISO 7061:1973

Shipbuilding – Aluminum shore

gangways for seagoing vessels 
	１．適用範囲　　　　　２．引用規格

３．定義　　　　　　　４．寸法

５．材料　　　　　　　６．設計と構造

７．製造者の品質　　　８．製品試験

９．製品の呼び方　　　10. 検査

11. 表示　

附属書（規定）ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製ショアギャングウエイ
	１．Scope         ２．Normative references

３．Definitions　　４．Dimensions　

５．Materials   　６．Design and construction 

７．Quality of manufacture

８．Acceptance tests ９．Marking

10. Inspection      11.　Designation
	MOD（対比表あり）

JIS F2613の規格本文はISO7061を翻訳した規格である。 

従来のJIS規格は、そのまま附属書として規定。
	MSC81で対応国際規格について安全性の向上を目的とした見直し検討。当該状況にしたがいISO規格改正予定

	JIS F2621:1995

船側はしご
	ISO 5488:1979

Shipbuilding – Accommodation

ladders
	１．適用範囲　　　　　２．用語の定義

３．種類　　　　　　　４．構造、形状及び寸法　

５．材料　　　　　　　６．外観

７．検査　　　　　　　８．製品の呼び方　
	1． Scope and field of application

2． References　　 ３．Types　　　

４．Definitions   　５．Dimensions

６．Construction　 ７．Testing
	NEQ

JIS F2621は、ISO5488と規格内容、形式共に異なる規格である。 
	MSC81で対応国際規格について安全性の向上を目的とした見直し検討。当該状況にしたがいISO規格改正予定

	JIS-F3410:1999

船用オーバルアイプレート
	ISO 8146:1985

Shipbuilding and marine structures

Oval eyeplates
	本文：　規格本文はISO 8146の翻訳規格に一部JISの規定を追加している。


	１．Scope and field of application

２．References     ３．Definition

４．Classification　 ５．Materials

６．Manufacture　 ７、Dimensions　

８．Designation  　９．Marking 
	MOD（対比表あり）


	付属書の取扱い検討

	JIS-F6708:1996

船用カーゴウインチ
	ISO 3078:1974

Shipbuilding – Cargo winches
	１．適用範囲　　　　　２．用語の定義

３．基本設計　　　　　４．ウインチ要目

５．安全装置及び保護装置　６．付着品

７．検査　　　　　　　８．製品の呼び方

９．表示
	1． Scope and field of application

２．References        ３．Definition

４．Design and operation   ５．Performance

６．Acceptance tests   ７．Designation 

８．Marking
	NEQ

JIS-F-6708の規格本文は、ISO3078と規定内容、形式共に異なる規格である。
	


	JIS-F 規格
	ISO規格
	JIS-F 規格の構成と概要
	ISO規格の構成と概要
	JIS-F規格の整合性
	注記

	JIS-F6709:1995

ムアリングウインチ
	ISO 3730:1988

Shipbuilding – Mooring winches
	１．適用範囲　　　　　２．用語の定義

３．基本仕様　　　　　４．性能

５．構造　　　　　　　６．強度

７．検査　　　　　　　８．製品の呼び方

９．表示
	１．Scope　　　　　２．Normative reference

３．Definition　　　４．Design and operation

５．Performance　  ６．Acceptance tests   

７．Designation    ８．Marking
	NEQ

JIS-F-6709の規格本文は、ISO3730の基本的な規定の一部を含むが、全体的な規定内容、形式共に異なる規格である。
	

	JIS-F6714:1995

ウインドラス
	ISO 4568:1986
Shipbuilding – Sea-going vessels – Windlasses and anchor capstan
	１．適用範囲　　　　　２．用語の定義

３．種類　　　　　　　４．性能

５．構造　　　　　　　６．強度

７．試験及び検査　　　８．製品の呼び方
	1． Scope and field of application

２．References        ３．Definition

４．Design and construction   ５．Performance

６．Acceptance tests   ７．Designation 

８．Marking

Annex (Reference): 

Information to be provided by the purchaser 
	NEQ
JIS-F-6714の規格本文は、ISO4568の基本的な規定の一部を含むが、全体的な規定内容、形式共に異なる規格である。
	


